
E C R O U S  A  S E R T I R
A V E U G L E S  

R I E N N E  T I E N D R A D A N S C E

M O N D E S A N S U N E  B O N N E

F I X A T I O N !

U N E  G A M M E  C O M P L È T E  D E  R I V E T S  E T
D ’ É C R O U S  A V E U G L E S  

F A M I L L E  D É S I G N A T I O N  M A T I È R E  F O R M E  D E  
T Ê T E  

D I A M È T R E  

6112 
Ecrous à sertir 

aveugles Acier 

Tête plate 

Acier 

zingué 

Tête Plate avec 

crantage sur 

fût 

M4 à 

M8 mm 

6113 
Ecrous à sertir 

aveugles acier 

Tête réduite 

Acier 

zingué 

Tête Réduite 

avec crantage 

sur fût 

M4 à 

M8 mm 

6106 

Ecrous à sertir 

aveugles inox tête 

plate 

Inox 

Tête Plate avec 

crantage sur 

fût 

M4 à 

M8 mm 

6107 

Ecrous à sertir 

aveugles inox tête 

réduite 

Inox 

Tête Réduite 

avec crantage 

sur fût 

M4 à 

M8 mm 

P L A G E  D E  
S E R R A G E  

0,3 à 3mm 

0,5 à 3mm 

0,3 à 3mm 

0,5 à 3mm 

V I S S E Z  J U S T EV I S S E Z  J U S T E

F O R C E  D E  T R A C T I O N  
( N )  

C O U P L E  D E  S E R R A G E  
( N M )   

D I A M È T R E  A C I E R  I N O X  A C I E R  I N O X  

M4 6 500 6 200 4 7 

M5 8 000 11 600 7 14 

M6 12 000 16 300 14 22 

M8 22 200 18 800 24 32 

Résistance à la traction : 

La résistance à la traction exprimé en Newton est l’effort axial que peut supporter un écrou 
jusqu’à sa rupture. 

Couple de serrage : 

Exprimé en Newton par mètre il permet de garantir une bonne tenue à l’arrachement et aux 
vibrations. 

R E J O I G N E Z  N O U S  S U R  W W W . L E N N I E - B V . F R

Superficie de notre plate-forme : 16 000 m² 
17 500 articles disponibles 
7 000 tonnes de stock 
13 000 palettes 

Un conditionnement garanti 

Qualité suivie et contrôlée 

(NF distributeur, ISO 9001, marquage CE, certificats 3.1) 

N O S  E N G A G E M E N T S

Parc industriel de la plaine de l’ain 

1085 allée des chênes 

01150 Saint Vulbas  

Tel :  04 74 46 34 63 

Fax :  04 74 46 34 65 
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R I V E T S  A  R U P T U R E  D E  T I G E  

F A M I L L E  D É S I G N A T I O N  C O R P S  C L O U  F O R M E  D E  T Ê T E  
P L A G E  D E S  
D I A M È T R E S  

P L A G E  D E S  
L O N G U E U R S  

N O R M E  

6102 Rivets aveugles standards Aluminium Acier Zingué Tête ronde standard 3 à 4.8 mm 6 à 40 mm NF EN ISO 15977 

6104 Rivets aveugles standards Blancs Aluminium Blanc Acier Zingué Tête ronde standard 4 et 4.8 mm 10 à 16 mm NF EN ISO 15977 

6100 Rivets aveugles standards Noirs Aluminium Noir Acier Zingué Tête ronde standard 4 et 4.8 mm 10 à 16 mm NF EN ISO 15977 

6103 Rivets aveugles standards tête Large Aluminium Acier Zingué Tête ronde large 14 mm 4.8 mm 8 à 30 mm NF EN ISO 15977 

6105 Rivets aveugles standards tout Inox Inox A2 Inox A2 Tête ronde standard 3.2 à 4.8 mm 10 à 16 mm NF EN ISO 15983 

6111 Rivets aveugles standards tout Acier Acier Zingué Acier Zingué Tête ronde standard 3.2 à 4.8 mm 8 à 16 mm NF EN ISO 15979 

6108 Rivets Éclatés Aluminium Acier Zingué Tête ronde standard 4 et 4.8 mm 10 à 20 mm  

6109 Rivets Éclatés tête Large Aluminium Acier Zingué Tête ronde large 14 mm 4.8 mm 20 à 25 mm  

6110 Rivets Éclatés Blanc/Gris Ral 9002 Aluminium Blanc Acier Zingué Tête ronde standard 4 mm 16 mm  

6116 Rivets Éclatés noir Aluminium Noir Acier Zingué Tête ronde standard 4 mm 16 mm  

6114 Rivets aveugles standards Multi Serrage Aluminium Acier Zingué Tête ronde standard 3.2 à 4.8 mm 8 à 25 mm  

6115 
Rivets aveugles standards Multi Serrage tête 

Extra large 
Aluminium Acier Zingué Tête ronde Extra Large 4 et 4.8 mm 10 à 25 mm  

V I S S E Z  J U S T E  V I S S E Z  J U S T E  

  Famille  

6102,6104,6100, 6103  

Famille  

6105  

Famille  

6111   

Famille  

6108,6109, 6110, 6116   

Famille   

6114, 6115  

D I A M È T R E  D I A M È T R E  D E  
P E R C A G E  

F O R C E   
D E   

T R A C T I O N  ( N )   

F O R C E   
D E   

C I S A I L L E M E N T  ( N )   

F O R C E   
D E   

T R A C T I O N  ( N )   

F O R C E   
D E   

C I S A I L L E M E N T  ( N )   

F O R C E   
D E   

T R A C T I O N  ( N )   

F O R C E   
D E   

C I S A I L L E M E N T  ( N )   

F O R C E   
D E   

T R A C T I O N  ( N )   

F O R C E   
D E   

C I S A I L L E M E N T  ( N )   

F O R C E   
D E   

T R A C T I O N  ( N )   

F O R C E   
D E   

C I S A I L L E M E N T  ( N )   

3 3.2 mm 800 600 2300 1900       

3.2 3.4 mm  1000 850 2500 1900 1300 1100 600 600 900 700 

4 4.2 mm  1800 1300 3800 3100 2200 1700 1500 1500 1500 1100 

4.8 5 2600 2100 6000 4500 3600 3000 2000 2000 2350 1500 

Tableau des caractéristiques techniques 



E C R O U S  A  S E R T I R  
A V E U G L E S  

R I E N  N E  T I E N D R A  D A N S  C E  
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Résistance à la traction : 

La résistance à la traction exprimé en Newton est l’effort axial que peut supporter un écrou 
jusqu’à sa rupture. 

Couple de serrage :  

Exprimé en Newton par mètre il permet de garantir une bonne tenue à l’arrachement et aux 
vibrations. 
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